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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ПО НАКЛЕЙКЕ ОБОЕВ  
 

 Перед наклеиванием обои следует подобрать по оттенку: 

одного артикула и одной партии,  указанной на строительной 

бобине или рулоне и проверить на возможные дефекты.  

 Основа под обои должна быть чистой и сухой. 

 Рекомендуемые для использования клея типа «КЛЕО», 

«Метилан», «ЗНАК КАЧЕСТВА», КМЦ согласно инструкции. 

 Клей, подготовленный к применению, наносится на обои чистым 

валиком или щёткой равномерным слоем. 

 Для наклейки обоев используются чистые прижимные валики и 

чистые щётки. 

 Cогласно СНиП 3.04.01-87 , обои клеятся «впритык» и «внах-

лёст». 

 При попадании клея на лицевую сторону обоев аккуратно 

удалить его чистой сухой ветошью, не допуская растирания 

красочного покрытия. 

 При наклеивании обоев температура в помещении должна быть не 

менее +150С, с закрытыми дверьми и окнами в избежания 

сквозняков. 

 Обои выклеиваются с выдержкой 5-8 минут для обоев типа 

«ДУПЛЕКС», для обоев типа «СИМПЛЕКС» и 

«ВЛАГОСТОЙКИЕ» выдержка не допускается. 

 Не допускается размокание обоев. 

 
   

Претензии  по качеству обоев, наклеенные с нарушением инструкции и 

без предъявления этикетки не принимаются. 
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